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Промышленные автоматические выключатели ETIBREAK2

   Выключатели нагрузки ED2 125-1600  

ETIBREAK ED2 125 - 1600 A

Тип
IN

(A)
Код 3p Код 4р Отключающая 

способность (kA)
Ur 

AC/DC
Вес (кг)

3р
Вес (кг)

4р
Упаковка 

(шт.)
ED2 125 125 4671271 4671276 3,6

690/600

1,0 1,4 1

ED2 160 160 4671272 4671277 6 1,5 1,9 1

ED2 250 250 4671273 4671278 6 1,5 1,9 1

ED2 400 400 4671274 4671279 9 4,2 5,6 1

ED2 630 630 4671275 4671280 9 4,4 5,8 1

ED2 800 800 4672370 4672380 15 8,5 11,5 1

ED2 1000 1000 4672373 4672383 17 10,4 14,0 1

ED2 1250 1250 4672371 4672381 32 18,2 23,4 1

ED2 1600 FC 1600 4672372 4672382 45 24,9 32,9 1

Тип соединительного 
элемента

Фронтальное подключение
Заднее подключение

Под наконечник С шинными переходниками

A B A
A B B B

Габарит
Номинальный 

ток
В комплекте с 

автоматическим выключателем
В комплекте с 

автоматическим выключателем
В комплекте с шинными 

переходниками
В комплекте с 

автоматическим выключателем
В комплекте с шинными 

переходниками

EB2 125 20-125 M8x16 (A) / 4,9 ... 6,9 (Нм) M8x16 (A) / 4,9 ... 6,9 (Нм) M8x25 (B) / 11,8 ... 18,6 (Нм)
M6x20 (B) / 7,8 ... 11,8 (Нм) M8x25 (B) / 11,8 ... 18,6 (Нм)

EB2 160/250 160-250 M8x20 (B) / 7,8 ... 12,7 (Нм) M8x20 (B) / 7,8 ... 12,7 (Нм) M10x25 (B) / 22,5 ... 37,2 (Нм)

EB2 400 400 M10x25 (B) / 13,7 ... 22,5 (Нм) M10x25 (B) / 13,7 ... 22,5 (Нм) M12x35 (B) / 40,2 ... 65,7 (Нм) M10x20 (B) / 18,6 ... 29,4 (Нм) M12x35 (B) / 40,2 ... 65,7 (Нм)

EB2 630 630 M10x30 (B) / 13,7 ... 22,5 (Нм) M10x30 (B) / 13,7 ... 22,5 (Нм) M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Нм) M8x25 (B) / 8,8 ... 14,7 (Нм) M12x30 (B) / 40,2 ... 65,7 (Нм)

EB2 800 LF 630-800 - M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Нм)

M10x27 (B) / 18,6 ... 29,4 (Нм) M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Нм)
EB2 800

630 M8x25 (B) / 9,5 ... 14,5 (Нм) M8x25 (B) / 9,5 ... 14,5 (Нм)
M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Нм)

800 M8x30 (B) / 9,5 ... 14,5 (Нм) M8x30 (B) / 9,5 ... 14,5 (Нм)

EB2 1000 1000 -
M12x55 (B) / 40,2 ... 65,7 (Нм) M12x47 (B) / 40,2 ... 65,7 (Нм)

EB2  

1250&1600

1250 -

1600 - M12x60 (B) / 40,2 ... 65,7 (Нм) M10x45 (B) / 22,5 ... 37,2 (Нм)

Габаритные размеры подключаемых элементов
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Шинный переходник* Шина питания Проводник с наконечником

A

B

F

D

ØG
ØС

EB2 125 EB2 160/250 EB2 400 EB2 630 EB2 800 (630A) EB2 800 (800A) EB2 800 LF EB2 1000 EB2 1250/1600
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)

A ≤16 ≤22 ≤30 ≤25 ≤50,5 ≤50,5 ≤50,5 ≤50,5 ≤50,5

B ≤8 ≤11 ≤12,5 ≤12,5 ≤19 ≤19 ≤19 ≤19 ≤21

C 8,4 8,4 10,5 10,5 13 (9)* 13 (9)* 13 13 13

D ≤17 ≤25 ≤30 ≤25 ≤50,5 (≤40)* ≤50,5 (≤40)* ≤50,5 ≤50,5 ≤50,5

E ≤8,5 ≤10 ≤12 ≤12  11,5* - - - -

F ≤5 ≤7 ≤10 ≤12 ≤10 (≤10)* ≤10 (≤12)* 10 10 10

G 9 9 11 11 13 13 13 13 13

X - - - - ≤25 ≤25 - - -

   Параметры и габаритные размеры подключаемых элементов


